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一.产品简介
欢迎使用本产品，本产品是为驱动机器视觉 LED 光源设计的1通道模拟控制器。具有手动无级调节光源亮度和外部触发功能。

二.技术参数
	机械参数
	外壳材料
	钣金

	
	外壳颜色
	黑色 磨砂

	
	外形尺寸
	135*102*51

	电气参数
	输入电压
	100-240VAC ~50/60Hz

	
	输出电压
	19-24V

	
	输出电流
	通道使用时最大1A

	
	最大功率
	24W

	
	调光方式
	线性调光

	环境参数
	工作环境
	温度 0-50℃，湿度85%

	
	存贮环境
	温度 -10-70℃，湿度85%

	
保护功能
	过热保护
	输出的功率器件部位温度到达60度，启动此功能，此时输出关闭

	
	过载保护
	Iout 的1.5倍时启动此保护功能，此时输出关闭

	
	短路保护
	具有短路保护功能，此时输出关闭，指示灯PLD闪烁

	亮度参数
	调节方式
	旋转电位器调节

	
	调节等级
	无级

	触发参数
	触发方式
	正/负

	
	触发开关
	前面板拨动开关  详见五使用说明

	
	触发电压
	DC5-24V

	
	触发延迟
	<20us



三.界面端口
1. 界面图说明
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前面板
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后面板

2. 端口接线
2.1光源连接
插件规格为SMP-03V，示意图如下，将所需光源接插到控制器的 CH 端子上。
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	控制器光源输出 CH 端子定义说明

	电压类型
	1
	2
	3

	24V
	光源正极
	NC
	光源负极


2.2 外部触发连接
2.2.1 接口定义
如需要进行外部触发，请将外部触发信号源与控制器连接好，连接定义如下。

	外部触发信号连接定义

	信号名称
	信号定义

	TR＋
	 通道触发信号＋

	TR—
	 通道触发信号—



2.2.2 外部触发接线参考
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2.3  220V电源连接：检查以上连接无误后，接入220VAC。
四.使用说明
1、 手动亮度调整
1.1 旋转控制器前面板CH电位器帽控制相应通道光源亮度。
1.2 分度值10方向光源亮度低,分度值90方向光源亮度高。
2、触发模式选择
2.1 拨动控制器前面板的拨动开关，可对触发模式进行选择。
2.2 当拨动开关拨动到LON时，在不接入触发高电平（即触发电平为0V）时，光源输出开通，此时光源为亮状态；当接入触发高电平（5～24V）时，光源输出关断，此时光源为灭状态，灭状态持续时间与触发高电平（5～24V）持续接入时间一致。
2.3 当拨动开关拨动到HON时，当不接入触发高电平（即触发电平为0V）时，光源输出关断，此时光源为灭状态；当接入触发高电平（5～24V）时，光源输出开通，此时光源为亮状态，亮状态持续时间与触发高电平（5～24V）持续接入时间一致。
2.4 触发指示灯状态：当拨动开关拨动到LON时，前面板指示灯TLD熄灭；当拨动开关拨动到HON时，前面板指示灯TLD点亮。
五.外观尺寸
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