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技术使用说明书
    该产品是为驱动LED点光源而设计的一款500mA双通道线性恒流控制器，每个通道的输出可通过亮度调节旋钮进行独立调节，从而实现LED光源亮度的调节。
该控制器体积小、结构简洁；输出恒流精度高，保证了LED光源工作时照度的一致性，同时，延长了LED光源产品的寿命。
该控制器设计方案成熟，工艺合理，选用材料质量稳定，保证了产品可靠性程度较高，环境适应性强。


图1 产品实物图


一、电气参数表
	输入
特性
	电压范围
	88～264VAC

	
	频率范围
	47～63HZ
～

	输
出
特
性
	输出类型
	恒流型

	
	输出通道数
	2

	
	输出可调范围
	0 ～ 700mA

	
	最大限制输出直流电压
	5V

	
	恒流精度
	≤2%

	
	亮度旋钮调节角度
	300°

	
	最小截止电流
	0mA

	触发
特性
	触发模式
	正/负

	
	触发电平
	3.3V-12V

	保护特性
	过电压保护；过电流保护；过温度保护

	环境
适应性
	工作温度
	0 ～ 40℃

	
	储存温度
	-10 ～ 50℃

	其他
	产品尺寸
	135×95×40(单位：mm)

	
	表面处理
	喷塑









二、产品界面说明
1、界面说明

图2  前面板各部件功能示意图

图3 后面板各部件功能示意图
2、接线说明
· 电源输出接口接线说明：

图4 电源输出接口示意图
接插件型号规格：SMP-03V
1、 接光源正极
2、 接光源负极
3、 NC
· 外部触发输入接口接线说明：

图5 外部触发输入接口示意图

外部触发信号连接定义如下：
	
	+
	-

	TR
	3.3～12V +
	3.3～12V -


注：触发电平为DC 3.3～12V，如果不需要硬件触发功能可以不接。
三、产品使用说明
1、手动亮度调整
产品中CH1和CH2分别为1通道和2通道亮度调节旋钮，顺时针调节改旋钮从小到大可连续调节亮度。
2、硬件触发工作模式选择
·  “MANU”档为手动模式，当不接入触发高电平（即触发电平为0V）时，光源输出开通，当接入触发高电平（3.3～12V）时，光源输出关断。
例如：触发工作模式选择MANU档时，若此模式下1通道的触发端子TR上不接入触发高电平（即触发电平为0V），此时光源输出导通， LED光源为亮状态；若此模式下TR上接入高电平（3.3～12V），关断光源输出，LED光源为灭状态，灭状态持续时间与触发高电平（3.3～12V）持续接入时间一致。
· “REMO”档为远程触发模式，当不接入触发高电平（即触发电平为0V）时，光源输出关断，当接入触发高电平（3.3～12V）时，光源输出开通。
例如：触发工作模式选择REMO档时，为远程触发模式。若此模式下触发端子TR上不接入触发高电平（即触发电平为0V），此时光源输出关断， LED光源为灭状态；若此模式下触发端子TR上接入高电平（3.3～12V），此时光源输出打开， LED光源为亮状态，亮状态持续时间与触发高电平（3.3～12V）持续接入时间一致。
注：选择“MANU”档，不接入触发电平（即为0V），光源常亮。

四、产品结构图


1

image6.png
135

116

AN

JIC

47,5

95

125





image1.png




image2.png
FEE A

PO

e -

R

CH1 @ CH2

Q

~

MANU

REMO

—

H

ESIES

H

BRI AT

fi AR IEHETT 5K




image3.png
P L

CH H1
E=E] ooo
oy

TR2 TR1

olo|o|ol

- .h - +

SN AR DS ST AR D




image4.png




image5.png
TR2 TR1

2 dp dB dB o

-+-+





